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Vandmålere

 

Alle vandmålere aflæses nu automatisk

 

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. 

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. 

 

 

Udskiftning af målere

Alle vandværktes forbrugsmålere er udskiftet til elektroniske målere af typen Kamstrup Multical 21 i 2012.
Målerne har en garanteret levetid på 16 år.

 

Check hanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler. 
Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger. 
Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.


Placering af vandmåler

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren.
Ved opsætning og reparation af vandmålere skal det være muligt for vandværkets ansatte at kunne manøvre rundt og anvende værktøj. Der må således ikke opsættes møbler, tanke eller andre genstande inden for disse mål.
 

Allerede etablerede vandmålere kan dog undtages for disse regler. Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. Spørgsmål til opsætning kan rettes til kassereren

 

Aflæsning af vandmålere


Vandværket aflæser vandmålerne med udgangen af hvert kvartal.

Herefter udsendes endelig afregning af forbruget i kvartalet og opkrævning af a/conto vedrørende det kommende kvartal.

Aflæsningen forstås af vandværket. 

 


				
	
			

			
				
					
Dit vandværk

Magtenbølle Kelstrup Vandværk

Søndersøvej 113

5492 Vissenbjerg

Email: hpc@skovsbyhuse.dk



 



Driftstatus

Normal drift

 



Vandets hårdhedsgrad: º dH

Senest målt den: 


	Værdi:
	Hårdhed:

	0-4° dH 
	Meget blødt

	4-8° dH 
	Blødt

	8-12° dH 
	Middelhårdt

	12-18° dH 
	Temmelig hårdt

	18-24° dH 
	Hårdt

	24-30° dH 
	Meget hårdt

	>30° dH 
	Særdeles hårdt
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